附件

拟通过林木品种名录

拟通过认定林木品种                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
‘云河’旱柳

树种：旱柳                学名： Salix matsudana ‘yunhe’

类别：无性系
申请人：金山银山（辽宁）农业有限公司
选育人：刘晓雄  管红丽  杨  军  肖  坤  许思明  王诗童  张辽远  霍广新       肖  銘  杨圆圆  王冰
品种特性

乔木，主干直立。幼树树干深绿色，大树树干灰白色，皲裂明显。速生、耐盐碱、耐瘠薄、耐水湿。可在土壤pH值10.58、土壤盐度0.41%的条件下存活良好，在河滩沙地正常生长。10年生树高达19.3m，胸径达16.4cm，对照旱柳树高为16.3m，胸径为14.1cm；树高和胸径分别超过对照18.4%和16.3%。
主要用途

具有较强的耐盐碱特性，主要用于东北地区盐碱地造林；作为耐盐碱亲本育种材料；具有较强的耐涝和耐旱特性，可用于河岸滩涂造林；具有较大的生物量，可用于固碳林造林；具有较高的观赏价值，且为雄株，可用于城市绿化。

栽培技术要点

适宜造林区域为河湖两岸、河谷和水分条件较好的砂壤土地块。荒地需要提前一年进行带状深耕整地，在缓坡地上需要加垄。栽植前挖深度80～100 cm、直径 50 cm 的种植穴。根据造林用途确定栽植密度。一般四旁绿化株行距为2.5 m×3 m；用材林株行距为2 m×2.5 m。栽植后，每年视杂草生长情况松土除草 1～2 次。栽植当年，抹去主干上的萌芽或萌条，剪去生长旺盛的侧枝、密枝、病虫害枝。保持树干通直，树形圆满。造林成活率低于 85%或保存率低于 70%的林地，要进行补栽，在造林季节补植同龄优质壮苗。

适宜种植范围

   沈阳、铁岭等柳树适宜栽培区。
